
MODELO 
ALTO TRÁFICO

MG-MDF
DISEÑADA PARA ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES 

DE ALTO FLUJO.
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ZÓCALO
GALVANIZADO
EMBALLETADO
2,5 MM DE ESPESOR

MOTOR LATERAL
ALEMAN

ALTA CAPACIDAD 
HASTA LOS 30 CICLOS 

POR HORA.
SIN CONTRAPESO 

BAJA MANTENCIÓN

BANDEROLA 
CUADRADA

ESPESOR 350X350 MM
ESTAMADO

5 MM DE ESPESOR 
CON RODAMIENTO

SISTEMA DE MANIVELA EN 
CASO DE CORTE ELÉCTRICO

LÁMINA PLANAS
O SEMIPLANAS 
MG 90 X 0.8,
CON SISTEMA CLIP-ON  

RODAMIENTOS
INDUSTRIALES

DE ALTA CALIDAD

EJE EN CAÑERIA SIN CONTRAPESO
(MENOS MANTENCIÓN, USO CONTINUO)

 

CORTINA METÁLICA 
MODELO ALTO TRÁFICO
MOTOR DE ALTAS RPM Y EL TRIPLE DE VELOCIDAD 
EN COMPARACIÓN A UN MOTOR CONVENCIONAL.

GUÍAS DE ACERO 
FORMADAS 

DE 100 X 50 CON 3 MM DE 
ESPESOR. 



 

SISTEMA DE EJE SIN CONTRAPESO CON 
MOTOR LATERAL DIRECTO
USO INDUSTRIAL DE ALTO TRÁFICO

MOTOR ALEMÁN
IDEAL PARA LOCALES CON 
ALTO FLUJO  VEHICULAR O PEATONAL
SISTEMA DE BAJA MANTENCIÓN.

30 CICLOS POR HORA.

POTENCIA MDF.

INCLUYE

CONTROL REMOTOCENTRAL DE CUADRO
CON COMANDO

MÓDULO DIGÍTAL
INALÁMBRICO

FOTOCELDA



LÁMINASPLANAS 

OPCIONES DE 
LÁMINAS

MG 90MG 85

MG 90MG 85

ESPESOR O.8 mm, 1 mm

ESTAMPADAS
CON MIRILLA

ESTAMPADAS
CON PERFORACIÓN

LÁMINAS SEMI-PLANAS 

ESPESOR O.8mm, 1mm, 1,2mm 

ESTAMPADAS
CON MIRILLA

ESTAMPADAS
CON PERFORACIÓN

MIRILLA Y PERFORACIÓN 
DISPONIBLE EN ESPESOR DE 0.8 Y 1 MM

PREVIENE EL DESPLAZAMIENTO
DE LAS LÁMINAS

SISTEMA CLIP-ON

PREVIENE EL DESPLAZAMIENTO
DE LAS LÁMINAS

SISTEMA CLIP-ON



TAPA ROLLO
CUADRAO DE ACERO
GALVANIZADO
1 MM DE ESPESOR

TAPA TRASERA-CENEFA DE 
ACERO GALVANIZADO
 1 MM DE ESPESOR 

OPCIÓN PINTURA ELECTROSTÁTICA PARA TAPA ROLLO

OPCIÓN PINTURA ELECTROSTÁTICA PARA CENEFA

 

OPCIONES DE TAPA ROLLOS
Y CENEFA 



PINTURA
ELECTROSTÁTICA

PINTURA PARA AMBIENTES CORROSIVOS, MÁS DURABILIDAD, 
MEJOR ACABADO, MÁS ESTÉTICAS

CONTAMOS CON EL COLOR QUE DESEAS



COMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD 

SET CANDADO
BLINDADO PARA GUÍA

CANDADO A 
PISO 
BLINDADO
ESTILO DOMO

CANDADO A 
PISO ESTILO
PASADOR

CANDADO MERY
PARA PESTILLO O
PASADOR 
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DIBUJO TÉC.

CHAPA CENTRAL 



 JORGE HIRMAS 2679 - RENCA   (+562) 2669 6040 INFO@MERYGATES.CL  LUNES 
A VIERNES 09:00 A 18:00 HRS. WWW.MERY.CL

MG-MDF

CON MÁS DE 50 AÑOS SIENDO LÍDERES EN EL
 MERCADO.  ESTOS SON ALGUNOS DE NUESTROS 

CLIENTES:

Y MÁS!

MODELO 
ALTO TRÁFICO



OPCIONES DE 
TAPA MOTORES

TAPA MOTOR DE ACERO
GALVANIZADO
1 MM DE ESPESOR

TAPA MOTOR DE ACERO
GALVANIZADO

1 MM DE ESPESOR



MOTOR LATERAL
ALEMAN

ALTA CAPACIDAD 
HASTA LOS 30 CICLOS 

POR HORA.
SIN CONTRAPESO 

BAJA MANTENCIÓN

BANDEROLA 
CUADRADA

ESPESOR 350X350 MM
ESTAMADO

5 MM DE ESPESOR 
CON RODAMIENTO

SISTEMA DE MANIVELA EN 
CASO DE CORTE ELÉCTRICO

RODAMIENTOS
INDUSTRIALES

DE ALTA CALIDAD

EJE EN CAÑERIA SIN CONTRAPESO
(MENOS MANTENCIÓN, USO CONTINUO)

 

CORTINA METÁLICA 
MODELO ALTO TRÁFICO 
OPCIONES ANTI-VANDÁLICA     

GUÍAS DE ACERO 
GALVANIZADO 

FORMADAS 
DE 100 X 50 CON 3 MM DE 

ESPESOR. 

BARRA ACERO
SOLIDO

20X20 MM

PERFIL 
ÁNGULO
80 X 80 X 5

ÁNGULO DE
MONTAJE
80X80 

GUÍA DE
ACERO

Guía de ángulo opcional*
Guía de ángulo CON enganche, opcional*

GUÍA DE ÁNGULO*

ESLABÓN DE

Zócalo
GALVANIZADO

EMBALLETADO
DE DOBLE PESTAÑA*
2,5 MM DE ESPESOR

BURLETE DE GOMA
(OPCIONAL)

LÁMINA SEMIPLANA
MG 76 1,2 MM  

GUÍA CON ENGANCHE  


