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Montaggio fuori vano

Montaje exterior al hueco de luz

220

ESPACIO OCU%@(I))O POR LA ESTRUCTURA Montaje interior al hueco de luz
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LEYENDA:

1. Motorizacion exterior al
hueco de luz

2. Carter superior

3. Rodillo arrollador

4. Luz intermitente

5. Montante lateral

6. Borde sensible

7. Barras de refuerzo

8. Lona de PVC

9. Mirilla acristalada
(Cristall) con proteccion UV

10. Fotocélula
11. Cuadro de maniobra
12. Correas de traccion
La puerta “PACK” es conforme

con la normativa europea
13241/CE

NO CRASH SYSTEM

NO CRASH SYSTEM, la nuova porta abbattibile indeformabile.

NO CRASH SYSTEM, nueva puerta flexible indeformable.
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Hueco de luz

DESCRIPCION TECNICA

-ESTRUCTURA metdlica cincada autoportante

-MONTANTES laterales perfilados con empaquetaduras verticales en Material
coextruido

-CORREAS de elevacion (carga maxima 3.000 kg)
-MOTORIZACION con autofrenado trifasica, ideal para funcionamiento continuo.
-INTERRUPTOR DE FIN DE CARRERA mecanico rotativo
-INSTALACION ELECTRICA instalada en la puerta, de baja tension (24 V)
-CUADRO DE MANIOBRA seguin normas CE de FE (dim. 300x400x150) IP. 65
-FOTOCELULAS de seguridad de rayos infrarrojos
-BORDE SENSIBLE electromecanico

CARACTERISTICAS TECNICAS
-VELOCIDAD de hasta1,5m/s

-RESISTENCIAALVIENTO clase 3
-TEMPERATURADE TRABAJO -30° +70°

RAL 9016

RAL 1013
SIMILE

RAL 1021 RAL 7038

RAL 5005

TELO antistrappo 3000 n/s cm ca in ordito e trama, autoestinguente, classe 2.

RAL 9005

LONA resistente a las rasgaduras 3000 n/cm aproximadamente en la urdimbre y la trama, ignifuga, clase 2
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- APLICACIONES PARA LA SALIDA PEATONAL

LEGENDA:

BLACK OUT SYSTEM

1. Motorizacion interior al hueco
de luz

2. Luz intermitente

3. Carter superior

4. Rodillo arrollador

5. Contrapeso (opcional)

6. Carter del contrapeso
(opcional)

7. Borde sensible
8. Barras de refuerzo
9.Lona de PVC

10. Mirilla acristalada
(Cristall) con proteccion UV

11. Fotocélula

12. Montante

13. Cuadro de maniobra
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BOS PACK
Este sistema, :

en ausencia de tension
eléctrica, permite el pasaje
sin necesidad de mandos.
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La puerta “BOS PACK” es confor-
me con la normativa europea
13241/CE

Montaje exterior al hueco de luz  ESPACIO OCUPADO POR LAESTRUCTURA  Montaje interior al hueco de luz
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Hueco de luz Hueco de luz
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